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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotenimi . Supercut
UFI 1 994Y-W84X-Y00J-ERVF
Tuotekoodi : BDS002174BU

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Péaaasiallinen kayttokategoria : Ammattikayttoon
Aineen/seoksen kayttd : voiteluaineet
Kayttoluokat (UC62) . Voitelu- ja lisdaineet

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com, www.crcind.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero : +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatdnumero Huomautus
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Avoinna 24 h/vrk
PO BOX 100 +358 9471 977 0800 147 111
00029 Helsinki (maksuton) 09 471
977
(normaalihintainen
puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

lhon herkistyminen, kategoria 1 H317
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHS07
Huomiosana (CLP) . Varoitus
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Siséltaa

Vaaralausekkeet (CLP)
Turvalausekkeet (CLP)

2.3. Muut vaarat

Ei sisalla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

: Polysulfidit, di-tert-dodekyyli; Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset,

kalsiumsuolat; Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset., Kalsium-suolat

: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
: P261 - Valta hdyryn/suihkeen hengittamista.
P280 - Kayta suojakasineitad/silmiensuojainta.

P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
P333+P313 - Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

P501 - Havita sisalté/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvalisten
maaraysten mukaiseen ongelmajatteen vastaanottopaikkaan.

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai

yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Nimi

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset;
Perusdljy — tdsmentamaton
(Huomautus L)

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset;
Perusdljy — tdsmentadmaton
(Huomautus L)

Polysulfidit, di-tert-dodekyyli

Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset.,
Kalsium-suolat

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-
alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat

2,2'-(oktadek-9-enylimino)bisetanoli

8.3.2024 (Paivitetty)

Tuotetunniste %

CAS-nro: 64742-54-7 5-10
EY-nro: 265-157-1

Indeksinumero: 649-467-00-8
REACH-N:0: 01-2119484627-

25

CAS-nro: 64742-55-8 1-5
EY-nro: 265-158-7

Indeksinumero: 649-468-00-3
REACH-N:0: 01-2119487077-

29

CAS-nro: 68425-15-0 1-5
EY-nro: 270-335-7

REACH-N:0: 01-2119540516-

41

CAS-nro: 68584-23-6 <25
EY-nro: 271-529-4

REACH-N:0: 01-2119492627-

25

CAS-nro: 70024-69-0 <1
EY-nro: 274-263-7

REACH-N:0: 01-2119492616-

28

CAS-nro: 25307-17-9 <0,1
EY-nro: 246-807-3

REACH-N:0: 01-2119510876-

35

FI-fi

Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Asp. Tox. 1, H304

Asp. Tox. 1, H304

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1B, H317

Skin Sens. 1, H317

Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
(ATE=1260 mg/kg ruumiinpainoa)
Skin Corr. 1, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
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Erityiset pitoisuusrajat:

Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat (%)
Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset., CAS-nro: 68584-23-6 (10 = C < 100) Skin Sens. 1B, H317
Kalsium-suolat EY-nro: 271-529-4
REACH-N:0: 01-2119492627-
25
Huomautus L: Yhdenmukaistettua luokitusta syépaa aiheuttavaksi sovelletaan, paitsi jos voidaan osoittaa, etta aine sisaltda alle 3 prosenttia

dimetyylisulfoksidiuutetta mitattuna IP 346 -menetelmalla ("polysyklisten aromaattisten aineiden mittaus kayttamattdmissa
perusvoiteludljyissa ja asfalteenittomissa raakadljytisleissa — dimetyylisulfoksidiuutteen valontaitekerroinmenetelma”, Institute of
Petroleum, Lontoo); siind tapauksessa myds kyseisen vaaraluokan osalta on tehtéava taman asetuksen Il osaston mukainen
luokitus.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Varmista, etta hoitohenkilékunta on tietoinen kaytdssa olleista materiaaleista ja suojautuu
asianmukaisesti.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Jos oireita ilmenee, hakeudu
1&4karin hoitoon.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pese iho runsaalla vedelld. Riisu saastunut vaatetus. Jos iimenee ihoarsytysta tai
ihottumaa: Hakeudu laakariin. Hakeudu laakarin hoitoon jos arsytysta alkaa kehittya.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Huuhtele silmat varotoimena vedella. Hakeudu 1aakarin hoitoon jos arsytysta alkaa kehittya.

silmaan

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai l&dkariin, jos ilmenee pahoinvointia.

4.2. Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet
Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Kéaytetaan yleisia tukitoimia ja hoidetaan oireiden mukaisesti. Tarkkaile uhrin vointia. Oireiden puhkeaminen voi viivastya.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesisuihke. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ala kayta voimakasta vesisuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa . Palaessa saattaa muodostua terveydelle haitallisia kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Siirra sailiét pois paloalueelta, jos sen voi tehda ilman henkilévaaraa. Kayté normaaleja
palontorjuntamenetelmia ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien vaarat.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.

Taydellinen suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspadstoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Asianmukaiset suojalaitteet ja -vaatteet puhdistuksen aikana.
Hatatoimenpiteet : Tuuleta vuotoalue. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Valta
polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
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6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet :Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisétietoja kohdassa 8: "Altistumisen
ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".
Hatatoimenpiteet : Evakuoi ylimaarainen henkildsto. Tuuleta alue.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Valtettava paastamista ymparistoon. Valta vuotoa tai valumia paasemasta viemareihin, viemariverkostoon tai vesistoihin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusmenetelmat :Jos vuoto on suuri, ohjaa se ojaan ja peitd se maralla hiekalla tai maa-aineksella, jotta se
voidaan havittaa turvallisesti. Huuhtele alue vedella tuotteen pois keradmisen jalkeen.
Keraa pienet vuodot kemiallisella kuivaimeytysaineella. Puhdista pinta perusteellisesti
saasteen jaanndsten poistamiseksi.

Muut tiedot : Havita aineet tai kiinteat jadmat valtuutetussa paikassa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Saastuneiden materiaalien havittdmiseen viitataan kohdassa 13: "Jatteiden kasittely".

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Varmista hyva ilmanvaihto tydpisteessa. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Valta
pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/suihkeen hengittamista. Kayté henkildkohtaisia
suojavarusteita. Valta pitkaa altistumista. Kasittele hyvaa tydhygieniaa ja
ty6turvallisuusmenetelmia noudattaen.

Hygieniatoimenpiteet . Saastuneita tyOvaatteita ei saa vieda tyopaikalta. Pese saastunut vaatetus ennen
uudelleenkayttdéa. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettédessa. Pese
aina katesi kasiteltyasi tata tuotetta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointiolosuhteet . Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viiledssa. Sailytéd pakkaus suljettuna.
7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen j

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa
8.1.4. DNEL ja PNEC

Tisleet (maaodljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset; Peruséljy — tismentamaton (64742-55-8)
DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 0,97 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 2,73 mg/m?

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse 5,58 mg/m?
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Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset; Perusoljy — tismentamaton (64742-55-8)

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys)

Polysulfidit, di-tert-dodekyyli (68425-15-0)

PNEC (Sedimentti)
PNEC sedimentti (makea vesi)
PNEC sedimentti (merivesi)

PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys)

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (70024-69-0)

DNEL/DMEL (Tyéntekijit)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, ihon kautta

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta
Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse
Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, ihon kautta

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi)

PNEC aqua (merivesi)

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi)
PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)
PNEC sedimentti (merivesi)

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys)

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset., Kalsium-suolat (68584-23-6)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

8.3.2024 (Paivitetty)

0,74 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

9,33 mg/kg elintarviketta

3,85 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

0,385 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

66,7 mg/kg elintarviketta

19/l

3,33 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

1,03 mg/cm?

11,75 mg/m?

0,8333 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

2,9 mg/m?3

1,667 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

0,513 mg/cm?

1 mg/l

1 mg/l

10 mg/I

226000000 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

226000000 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

271000000 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

16,667 mg/kg elintarviketta

1000 mg/l

3,33 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

FI-fi
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Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset., Kalsium-suolat (68584-23-6)
Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, ihon kautta 1,03 mg/cm?®

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 11,75 mg/m?®

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta 00,8333 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 2,9 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 1667 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, ihon kautta 0,513 mg/cm?®
PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 1 mg/l

PNEC aqua (merivesi) 1 mgl/l

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 10 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 226000000 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC sedimentti (merivesi) 226000000 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC (Maapera)

PNEC maapera 271000000 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys) 16667 mg/kg elintarviketta

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo 1000 mg/l

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset; Perusoljy — tdismentaméaton (64742-54-7)
DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 0,97 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 2,73 mg/m?®

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse 5,58 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta 0,74 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys) 9,33 mg/kg elintarviketta
2,2'-(oktadek-9-enylimino)bisetanoli (25307-17-9)

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 0,42 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 2,96 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta 0,15 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 0,522 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 0,15 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
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2,2'-(oktadek-9-enylimino)bisetanoli (25307-17-9)

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,214 pg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,0214 pg/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 0,87 ug/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 1,692 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC sedimentti (merivesi) 0,1692 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC (Maapera)

PNEC maapera 5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys) 2 mg/kg elintarviketta

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo 1500 pg/l

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkadiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Hyvaa yleista ilmanvaihtoa tulee kayttaa. limanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, erista prosessit, kayta
paikallispoistoa tai muita teknisia hallintamenetelmia ilman pitoisuuksien pitdmiseksi suositeltujen altistusten raja-arvojen alapuolella. Jos altistuksen
raja-arvoja ei ole madaritetty, pida ilman pitoisuudet hyvaksytylla tasolla.

8.2.2. Henkilonsuojaimet

Henkildsuojainten symboli(t):

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Kéyta suojalaseja EN 166:n mukaisesti. Suojalasit, joissa sivusuojat.

8.2.2.2. lhonsuojaus

lhonsuojaus:
Kayta sopivaa suojavaatetusta

Késien suojaus:
Kéayta sopivia, EN374:n mukaisesti testattuja kasineita. Kasineiden lapitunkeutumiskestavyys tulee olla tuotteen kokonaiskayttdaikaa pidempi. Tyon
jatkuessa kestavyysaikaa pidempaan, on kasineet ajoittain uusittava. Neopreeni- tai nitriilikumikasineet.

8.2.2.3. Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:
Jos ilmanvaihto on riittdmatdn, on kdytettdva sopivaa hengityksensuojainta. Hyvaksytty orgaanisilta hdyryiltéd suojaava hengityksensuojain.
Suodatintyyppi: A

8.2.2.4. Termiset vaarat

Suojautuminen termisiltd vaaroilta:
Ei pideta erityisen vaarallisena normaaleissa kayttdolosuhteissa. Kayta soveltuvaa lammdlta suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan.
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8.2.3. Ympiristoaltistumisen torjuminen

Ympéristoaltistumisen torjuminen:
Valtettava paastamista ymparistoodn. limastoinnin tai tydprosessilaitteiston paastét on tarkastettava, jotta voidaan varmistaa, ettd ne noudattavat
ymparistdnsuojelulainsdadantoa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Nestemainen

Vari . meripihkan varinen.
Olomuoto . Viskoosinen neste.

Haju : ominainen.

Hajukynnys . Ei saatavilla

Sulamispiste . Ei sovellettavissa
Jaatymispiste . Ei saatavilla

Kiehumispiste . Eisaatavilla

Syttyvyys . Eipalava.

Alempi rajahdysraja . Ei saatavilla

Ylempi rajahdysraja . Eisaatavilla
Leimahduspiste : 170 °C Avoin kuppi
Itsesyttymislampdétila . Ei saatavilla
Hajoamislampdtila . Ei saatavilla

pH . Eisovellettavissa
Viskositeetti, kinemaattinen : 26,27 mm?/s 40°C-asteessa
Viskositeetti, dynaaminen : 23,09 mPa-s 40°C-asteessa
Liukoisuus . Ei liukene veteen.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) . Ei sovellettavissa
Hoéyrynpaine . Eisaatavilla

Hoyrynpaine 50°C:ssa . Ei saatavilla

Tiheys . 0,879 g/lcm?® 20°C-asteessa
Suhteellinen tiheys . 0,88 20°C-asteessa
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampdétilassa . Ei saatavilla

Hiukkasten ominaisuudet . Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
VOC-pitoisuus : 0gll

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tuote on ei-reaktiivinen normaaleissa kaytto-, varasto- ja kuljetusolosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedetd mitdan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttdolosuhteissa.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Ei mitdan suositelluissa varasto- ja kasittelyolosuhteissa (katso osa 7). Valta leimahduspistetta korkeampia lampétiloja.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet.
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10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennakoisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa sailytys- ja kayttdolosuhteissa. Hiilen oksidit (CO, CO2).

KOHTA 11: Myrkyllis

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madritellyistd vaaraluokista

Viliton myrkyllisyys (suun kautta) : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Viliton myrkyllisyys (ihon kautta) : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Viliton myrkyllisyys (hengitysteitse) : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset; Perusoljy — tasmentaméton (64742-55-8)
LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (70024-69-0)

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta, kani > 5000 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 Hengitysteitse - Rota > 1,9 mg/l/4h EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity)

Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset., Kalsium-suolat (68584-23-6)
LD50 suun kautta, rotta > 16000 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta, kani > 5000 mg/kg

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset; Perusoljy — tdsmentamaton (64742-54-7)
LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta, kani > 5000 mg/kg
2,2'-(oktadek-9-enylimino)bisetanoli (25307-17-9)

LD50 suun kautta, rotta 1260 mg/kg

lhosyovyttavyysl/ihoarsytys . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
pH: Ei sovellettavissa

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (70024-69-0)
pH 8,1

Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
pH: Ei sovellettavissa

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (70024-69-0)

pH 8,1

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen periméaa vaurioittavat vaikutukset  : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Syopaa aiheuttavat vaikutukset : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

altistuminen
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset; Perusoljy — tasmentamaton (64742-55-8)
LOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 125 mg/kg ruumiinpainoa

NOAEC (hengitysteitse, rotta, pdly/sumu/savu, 90 vrk) > 0,98 mg/l air

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (70024-69-0)

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 500 mg/kg ruumiinpainoa OECD Guideline 407

8.3.2024 (Paivitetty) Fl-fi 9/15



Supercut

Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (70024-69-0)
NOAEL (ihon kautta, rotta/kani, 90 vrk) > 1000 mg/kg ruumiinpainoa OECD Guideline 410
Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset., Kalsium-suolat (68584-23-6)

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 500 mg/kg ruumiinpainoa

NOAEL (ihon kautta, rotta/kani, 90 vrk) > 1000 mg/kg ruumiinpainoa

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset; Perusoéljy — tdsmentamaton (64742-54-7)

LOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 125 mg/kg ruumiinpainoa
Aspiraatiovaara : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Supercut

Viskositeetti, kinemaattinen 26,27 mm?/s 40°C-asteessa

11.2. Tiedot muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien : Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan

aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(EU)
2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta
suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

11.2.2. Muut tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset . Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eiké aiheuta pitkaaikaisia haittavaikutuksia
ymparistolle.

Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valiton) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

(krooninen)
Ei nopeasti hajoava

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset; Perusoéljy — tasmentaméaton (64742-55-8)
LC50 - Kalat [1] > 5000 mg/l
EC50 - Ayrigiset [1] > 1000 mg/l

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (70024-69-0)

LC50 - Kalat [1] > 1000 mg/l Cyprinodon variegatus
EC50 - Ayrigiset [1] > 1000 mg/l Daphnia magna
EC50 72h - Levat [1] > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset., Kalsium-suolat (68584-23-6)

LC50 - Kalat [1] 10000 mg/!
EC50 72h - Levat [1] > 1000 mg/!
EC50 96h - Levat [1] > 1000 mg/!

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset; Perusoéljy — tismentamaton (64742-54-7)
EC50 - Ayrigiset [1] > 1000 mg/l
EC50 96h - Levat [1] > 1000 mg/|
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2,2'-(oktadek-9-enylimino)bisetanoli (25307-17-9)

LC50 - Kalat [1] 0,1 mg/l Danio rerio
EC50 - Ayrigiset [1] 0,043 mg/l Daphnia magna
EC50 72h - Levat [1] 0,0538 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Supercut

Pysyvyys ja hajoavuus Ei maaritelty. Taman tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.

12.3. Biokertyvyys

Supercut

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) Ei sovellettavissa

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset; Perusoljy — tasmentaméaton (64742-55-8)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 39-6

Polysulfidit, di-tert-dodekyyli (68425-15-0)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 12,46

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (70024-69-0)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) > 547

Bentseenisulfonihappo, C1-16-alkyylijohdannaiset., Kalsium-suolat (68584-23-6)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) > 4,46

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset; Perusoljy — tasmentamaton (64742-54-7)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 39-6

2,2'-(oktadek-9-enylimino)bisetanoli (25307-17-9)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 6,6

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Supercut

PBT-arvioinnin tulokset Ei sisalla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII
mukaisesti

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevdt ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien : Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan

aiheuttamista haitallisista ymparistovaikutuksista mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(EU)
2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta
suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Lisatiedot . Ei muita tunnettuja vaikutuksia
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Jatteenkasittelymenetelmat . Sisalté/astia havitettava luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.

Eurooppalainen jateluettelo (LoW, EY 2000/532) . EWC (European Waste Catalogue) mukaan jatekoodit eivat ole tiettya tuotetta, vaan tiettya
kayttdtarkoitusta vastaavia. Kayttajan tulee maaritella jatekoodit silla perusteella, mihin
kayttdtarkoitukseen tuotetta on kaytetty.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero
Ei luokiteltu kuljetusméaaraysten mukaan vaaralliseksi aineeksi

Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei sdadelty Ei sdadelty Ei sdadelty Ei sdadelty Ei sdadelty
14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty
14.4. Pakkausryhma

Ei sadadelty Ei sadadelty Ei sdadelty Ei sdadelty Ei sdadelty
14.5. Ymparistovaarat

Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei sadadelty

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Ei sadadelty

Merikuljetukset
Ei sadadelty

limakuljetus
Ei sdadelty

Jokikuljetukset
Ei sdadelty

Rautatiekuljetus
Ei sdadelty

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sdannokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita
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REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita
REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisdlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisdlla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Asetus Otsonikerrosta heikentéavista aineista (EU 1005/2009)

Ei sisalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista).
VOC-direktiivi (2004/42/CE, haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

VOC-pitoisuus : 0gll

Asetus rajahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisalla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden ldhtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EC 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Suomi
Muut tiedot : NACE-koodi: 452.
Kayttoluokat (UC62) . Voitelu- ja lisdaineet

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit:

ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista
ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

ATE Valittdéman myrkyllisyyden arviointi

BCF Biokertyvyystekija

Biologinen raja-arvo Biologinen raja-arvo

(BLV)

Biokemiallinen Biokemiallinen hapenkulutus (BOD)

hapenkulutus (BOD)

Kemiallinen hapenkulutus = Kemiallinen hapenkulutus (COD)

(COD)

DMEL Johdettu véhimmaisvaikutustaso
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EY-nro Euroopan yhteisén numero

EC50 Keskimaarainen vaikuttava pitoisuus
Englanti Euroopan standardi

IARC Kansainvalinen syévantutkimuskeskus
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
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Lyhenteet ja akronyymit:

IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
HTP
PBT
PNEC
RID
KTT
STP
ThOD
TLM
VOC
CAS-nro
N.O.S
vPvB
ED

Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannosto

Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)

Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)

Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava annos
Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
Annos, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto
Tydperaisen altistumisen viiteraja

Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset

Kayttoturvallisuustiedote

Jatevedenpuhdistamo

Teoreettinen hapenkulutus

Keskimaarainen sietoraja

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

CAS-numero

Not Otherwise Specified

Erittéin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 4 (suun

kautta)

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Asp. Tox. 1
Eye Dam. 1
H302

H304

H314

H317

H318

H400

H410

Skin Corr. 1
Skin Sens. 1

Skin Sens. 1B

8.3.2024 (Paivitetty)

Valitén myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

Vaarallisuus vesiymparistolle — valitén vaara, kategoria 1
Vaarallisuus vesiymparistdlle — krooninen vaara, kategoria 1
Aspiraatiovaara, kategoria 1

Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Haitallista nieltyna.

Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Erittain myrkyllista vesielidille.

Erittédin myrkyllista vesielioille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

lhosyodvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1
lhon herkistyminen, kategoria 1

lhon herkistyminen, kategoria 1B
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Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistévaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityistd ominaisuutta. Tiedotteesta ei saa kayttaa erillisia osia ilman CRC:n
lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ymparisto- ja turvallisuusvaarojen arviointeja. Tuotteiden suhteen noudatetaan
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta (CLP),
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteréinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista
(REACH) (kummankin korjaukset ja muutokset huomioiden) sekd muita sovellettavia lakeja. Maahantuojan tai jatkokayttajien vastuulla on
varmistaa, etta heidan tuomansa tuote on asetusten mukainen. Vaikka tuotteella olisi maan virallisella kielella julkaistu kayttéturvallisuustiedote
(SDS), se ei takaa, etta tuote on kyseisen maan sdaddsten mukainen.
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