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1.Yleiskuvaus 

Vesipohjainen kaasuvuotojen paljastaja. 
Nopea ja luotettava kaasuvuotojen ja 
painehäviöpisteiden paikallistaminen 
mm. putkista ja painejärjestelmistä. 
Muodostaa selvästi havaittavia kuplia. 
Soveltuu käytettäväksi maakaasun, 
propaanin, butaanin, asetyleenin, 
nestekaasun, typen, hiilidioksidin, 
paineilman, kylmäaineiden, hapen sekä 
muiden kaasutyyppien yhteydessä. Ei 
vahingoita metalleja tai muoveja. 
Biologinen hajoavuus OECD 301B 
mukaan: 31%  

   
 

2.Ominaisuudet 
•  Voidaan käyttää lähes kaikentyyppisten kaasujen yhteydessä.DVGW (Deutche Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches) hyväksyntä normin DIN EN 14291:NG-5170AS0069 mukaisesti.Täyttää MIL-L-25567luokituksen 
käytettäväksi hapen kanssa. Happilaitteistojen yhteydessä testaus tehtävä huolella eikä tuotejäämiä saa päästää 
muodostumaan. 
•  Vakaa vaahdonmuodostus. 
•  Ruostumaton. 
•  Turvallinen kaikille metallipinnoille, tahraamaton. 
•  Käyttömukava 360° (ylösalaisin) suutinventtiili aerosolissa.  
 

3.Käyttökohteet 
•  Havaisee kaikenlaisten paineenalaisten kaasujen vuodot.  
 

4.Käyttöohjeet 
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•  Levitä ohut tasainen kerroa. 
•  Kuplat ilmestyvät tarkasti juuri vuotokohtaan. Kun ainetta käytetään muovipinnalle, kuparipinnalle tai 
happilaitteistoon aineen jäämät tulee poistaa huuhtelemalla kohde vedellä.  
•  Älä käytä virran ollessa kytkettynä. 
•  EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiedote (KTT,MSDS) on 
saatavilla kaikista CRC tuotteista.  
 

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta) 
 Aerosoli Bulk 
Ulkomuoto ja väri Ei käytettävissä. Neste. 
Väri  Väritön. Väritön. 
Tuoksu Neutraali. Hajuton. 
Tiheys 0.999 g/cm3 (@ 20°C). 1.01 g/cm3 (@ 20°C). 
Leimahduspiste  Ei Ei 
pH 7.76 7.0 
Storage comment do not store < 0° DO NOT STORE < 0°C 
Surface tension active product Ei käytettävissä. 27 mN/m 
NSF registration Ei käytettävissä. 142802 Cat P1  
 

6. Pakkaus 

Aerosoli 12x500 ML Ref. : 10732 
Bulk 2x5 L Ref. : 30058  
 

7.Huomautukset 
Aine jakaantuu alhaisissa lämpötiloissa, mutta jakaantumisen jälkeen aine saadaan entiselleen sekoittamalla ja 
ravistamalla.  
  
Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti 
sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki 
tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, 
jotka liittyvät mm. lains 
Versio  CRC_GREEN-LEAKFINDER-20141211  

Päiväys    
 
 


