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WIELOWARSTWOWA MATA AKTYWUJĄCA PŁYN OZZYMAT® FL-4

Ozzymat® jest kluczowym elementem systemu SmartWasher. Ozzymat® 
wychwytuje cząstki o wielkości do 50  mikronów, ale co ważniejsze, zawiera 
mikroby Ozzy®. Mikroby Ozzy®, znajdujące się w OzzyMat®, są transportowane 
wraz z OzzyJuice® do zbiornika SmartWasher. Te naturalnie występujące mikroby 
Ozzy® rozkładają tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia, usuwając cząsteczki brudu 
i tworząc nieszkodliwy produkt uboczny w postaci dwutlenku węgla i wody. 
Ten proces bioremediacji sprawia, że OzzyJuice® pozostaje czysty, odpowiednio 
skuteczny i gotowy do użycia za każdym razem, bez konieczności wymiany, 
opróżniania lub ściągania brudnego płynu do mycia części.

FUNKCJE I KORZYŚCI
• Nasycenie mikrobami
• Prosty system dostarczania mikrobów
• Cotygodniowe warstwy zdzieralne (4)
• Łatwa comiesięczna wymiana

• Gotowość do pracy w ciężkich 
warunkach

• Zatrzymywanie cząsteczek o wielkości 
do 50 mikronów

ZASTOSOWANIE:
Stworzone specjalnie na potrzeby CRC SmartWasher®

SPOSÓB UŻYCIA
Wyjmij filtr OzzyMat® z opakowania, rozwiń i połóż na siatce wspierającej 
znajdującej się na najniższym poziomie zlewu. Upewnij się, że OzzyMat® leży 
białą stroną do góry.

Co tydzień zrywaj górną białą warstwę filtra OzzyMat® i wyciśnij nadmiar płynu. 
Następnie usuń tę warstwę zgodnie z lokalnymi przepisami. Umieść drugie dno 
myjki SmartWasher® we właściwym miejscu.

Na koniec miesiąca po prostu zwiń OzzyMat® i wymień ją na nową. Brak 
regularnej wymiany OzzyMat® z zalecaną częstotliwością może spowodować, że 
OzzyMat® zostanie nasycona i stanie się nieprzepuszczalna dla płynów.

KARTA CHARAKTERYSTYKI  
TYPOWEGO PRODUKTU

Numer referencyjny: 32950
Wygląd: Biała i niebieska strona

Wielkość otworów: 50 mikronów
Optymalna temperatura robocza (°C): 40-46°C
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